NOT TOUCH SENSING

HAND DISINFECTION ROBOT

1. Wymienne dysze dozownika — trzy warianty: spray, zel i pianka
2. Dedykowane wypetnienie dla dyszy:

- spray: ptyn do dezynfekcji 70%,

- zel: zel do dezynfekcji 70%

- pianka: pianka do dezynfekcji w ptynie 70%

3. Zamykany na kluczyk co uniemozliwia przypadkowe otwarcie

4. Dozownik wyposazony w diode ze Swiattem UV — wigcza sie automatycznie w trakcie
dozowania

5. Tryby zasilania — zasilacz DC 6V / 230V lub alternatywnie baterie LR14 (4 szt.)
7. Regulowana wysokosc stojaka od 1,2 do 1,75 m

8. Taca pod dozownikiem zabezpiecza przed zachlapaniem podtogi



9. Wbudowana dioda LED zmieni kolor na czerwony i przestanie dziata¢, aby unikngé
wycieku jesli baterie bedg na wyczerpaniu stabe baterie bgdz sensor ruchu zostanie
uszkodzony

10. Najlepsze rozwigzanie dla sklepéw, hoteli, biur, szkét oraz wszelkich miejsc uzytecznosci
publicznej

CleanPRO dozownik 1L bezdotykowy K3008

Nazwa: + stojak

Pojemnos$¢ zbiornika: | | 1000 mi

Dysze:| |spray, zel i pianka

Wypetnienie: | | 70% srodek do dezynfekciji

Doza:| [0.8-1.2 ml

Materiat obudowy:| |ABS + stal

Kolor dozownika: | |biaty

Kolor statywu: | |czarny

Instalacja: | | nascienny bgdz przenosny stojak

Zbiornik: | | wielokrotnego uzytku

Zasilanie sieciowe:| |zasilacz DC 6V / 230V

Zasilanie bateryjne: | |baterie LR14 — 4 szt.

Zastosowanie: | |profesjonalne

Wymiary dozownika:| [26,0x 11,0x 12,0

Wymiary stojaka:| |1,2-1,75 m, Srednica podstawy: 36,0 cm




CERTIFICATE

Anbotek
Of Conformity

EU Council Directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility
Registration No.: o e s

Report No.:  18250EC00009401-M1

Product : Soap Dispener
identification ! Model No. : K-3008, K-3005, K-3006, K-3001, K-3003,
K-3010, K-3011, K-3012
Trade Mark ° Creade
Rating ¢ Adapter:
Input: AC100-240V, S0/60HZ, 0.3A Max
Output: 6V--- 1A
Product:
Input: 6V,

Test Standards : EN 55014-1: 2017
EN IEC §1000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019
EN 55014.2: 2015

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sampie of the
above-mentioned product. Technical report and documentation are at the
applicant’s disposal. This is to certify that the tested sample Is in conformity with
all provisions of Annex Il of Councll Directive 201430/EU, in its latest amended
version, referred to EMC Directive. The certificate does not imply assessment of
the production and does not permit the use of Lab’s logo. The applicant of the
certificate is authorized to use this certificate in connection with EU declaration of
conformity to Article 15 of the Directive.

The CE Y MEy only be used If all relevant and
c € .mcmeuom:mmeuwm ( €
Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited
1/F, Bullding D, Sogood Science and Technology Park, Sanwel community,
Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong. China 518128
Tel: (86)755-26066440 Fax (86)755-26014772
Hitp fwww anboltek com Emad servicefRanbotek com




