£+ POWLOKA PODLOGOWA

Powtoki zabezpieczajace

CORRIDOR® MATT S 737

Matowa dyspersja

-

Zakres zastosowania Zalety i wiasciwosci produktu

= Nadaje sie do szpitali, osrodkéw opiekunczych i obszaréw, w ktorych ®m  Mat jedwabisty
stosowane sg $rodki dezynfekujace
®  Qdporny na dziatanie $rodkéw do dezynfekcji powierzchni

= Hale sportowe
m Certyfikat wg normy FMPA DIN 18032/2 dla podt6g sportowych

® Do nadajgcych sie do powlekania i wodoodpornych wyktadzin podto-

gowych, np. PCW, linoleum i kauczuk ®  Dziatanie antyposlizgowa zgodnie z DIN 51131
= Nadajace sie do powlekania posadzki wzbogacone warstwa poliuretanudo = Nie zawiera soli metall

nadajacych sie do powlekania wyktadzin podtogowych, np. PCW, linoleum

i kauczuk

Dane techniczne

Wartos¢ pH 75

Kolor produktu biaty-bezowy

Pojemnosc¢* 10 | kanister

Sktadniki zgodnie z | AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, =D
systemem INCI SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL) —

PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPO- MATT
LYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZO-
LINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHY-
LENE SULFOXYLATE, QUARTZ

* Wskazowka: Nalezy uwzglednia¢ czesciowo ograniczong migdzynarodowa dostepno$¢ produktow.
Porozmawiaj z naszym doradca klienta.

www.buzil.com



£+ POWLOKA PODLOGOWA

Powtoki zabezpieczajace

CORRIDOR® MATT S 737

Matowa dyspersja

Zastosowanie i dozowanie

° Warunek:
4 Gruntownie wyczyszczona, sptukana i sucha wyktadzina
() (I podiogowa.

Nanoszenie powtoki:

bez rozcienczania

2 - 3 razy. Do nanoszenia uzy¢ naktadki/mopa z mikrofazy,
aby uzyskac jednolity, bezsmugowy wyglad. Po natozeniu
kazdej warstwy musi nastapic jej wyschnigcie.

Uwaga

Przed uzyciem mocno wstrzasnac. Chroni¢ przed mrozem.

Przed rozpoczeciem nakladania produktu wylaczyc zrédla ciepla (kaloryfery,
ogrzewanie podlogowe). Unikac bezposredniego oddzialywania promieni
slonecznych. Im doktadniejsze czyszczenie gruntowne i sptukanie posadzek
podtogowych o otwartych porach takich jak linoleum, tym wieksza trwato$¢ dys-
persiji. Testy polegajace na jednorazowej, czasowej ekspozycji powierzchni bez
udziatu mechanikéw na dostepne w sprzedazy $rodki dezynfekujace (maks.

15 minut dziatania) nie wykazaty negatywnego oddziatywania na powierzchnie
powtoki.

Produkty uzupetniajgce

Unibuz G 235 - Srodek myjaco-pielegnujacy na bazie polimeréw rozupuszczalnych
w wodzie

Total G 424 - Srodek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym
Total Extra G 426 - Silnie alkaliczny i szybko dziatajacy srodek do gruntownego
czyszczenia

Garuda HC 20 - Superkoncentrat myjaco-pielegnujacy na bazie polimerow
rozpuszczalnych w wodzie

Radana HC 42 - Uniwersalny superkoncentrat do czyszczenia gruntownego
Corridor® Unic Ultra S 707 - Uniwersalny $rodek do czyszczenia gruntownego
Corridor® Power Stripper S 708 - Uniwersalny stripper o wyjatkowej sile dziatania
Corridor® Dryex S 711 - Gotowy do uzycia $rodek do czyszczenia na sucho o
neutralnym pH

Corridor® Basic S 720 - Wypetniacz poréw i $rodek gruntujacy

Corridor® Black S 739 - Czarna dyspersja

Corridor® Spray S 770 - Srodek do polerowania metoda natryskowa stosowany do
odnawiania filmu

Corridor® Daily S 780 - Srodek czyszczaco-pielegnujacy na bazie polimeréw
rozpuszczalnych w wodzie

Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Srodek do codziennego mycia podidg o dziataniu
myjaco-pielegnujacym i neutralizujacym zapachy

Zwroty okreslajagce zagrozenie
brak obowigzku klasyfikacji

Szczegotowe informacje znajdziecie Panstwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Corridor® Matt S 737 n uniwersalny $rodek
czyszczacy na stronie op www.buzil.pl.

Kod GISBAU: GE 10

Numer artykutu™:
S737-0010R1

* Wskazowka: Nalezy uwzglednia¢ czgéciowo ograniczong migdzynarodowa dostepnos¢ produktéw. Porozmawiaj z naszym doradca klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych do$wiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaja naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodno$¢ warunkéw panujacych w obiektach oraz cech
materiatdw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkoéw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac jedynie ogoine wskazowki odno$nie stosowania produktu. Jako$¢ pracy zalezy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasiegnag¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko w przypadku razacej winy (dziatanie zamier-
zone lub razace zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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