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Think ahead.

Tork czysciwo papierowe wielozadaniowe do
trudnych zabrudzen

Dtugosc rolki 340 m
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Nasz najmocniejszy wielofunkcyjny papier skutecznie wchtania
zarowno olej, jak i wode i charakteryzuje sie wysoka
wytrzymatoscig na wilgo¢. Dzieki technologii QuickDry jest on
mocniejszy, zapewnia szybsze wykonywanie zadan i jest bardziej
chtonny niz zwykty papier.

Ekstramocne/ekstrachtonne dzigki
technologii QuickDry

Wielozadaniowe — odpowiednie do
wiekszosci zadan zwigzanych

Z wycieraniem

Dobre wchtanianie oleju i wody
Wytrzymatos¢ — nawet na mokro

Uchwyt Tork Easy Handling™ utatwia
personelowi sprzatajgcemu przenoszenie

www.tork.pl
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Dane srodowiskowe

Zawartos¢ Produkt jest wykonany z
Pierwotnej masy celulozowej
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa sztucznego.

Materiat Widkna pierwotne

Pierwotne widkna celulozowe wytwarza sie z drewna migkkiego lub twardego. Drewno poddawane jest
procesom chemicznym i/lub mechanicznym, w ramach ktérych oddziela sie wtdkna celulozowe oraz usuwa
ligning i reszte pozostatosci.

Bielenie to proces czyszczenia widkien, ktérego celem jest uzyskanie jasnej masy widknistej, a takze
okreslonego stopnia czystosci widkien, ktory jest konieczny do spetnienia wymogdw obowigzujgcych dia
produktow higienicznych oraz niekiedy do sprostania wytycznym dotyczacym bezpiecznego kontaktu

Z Zywnoscig.

Obecnie wykorzystuije sie rézne metody bielenia: ECF (bez udziatu chloru czgsteczkowego), w ramach ktorej
wykorzystuje sig dwutlenek chloru) oraz TCF (catkowicie wolne od zwigzkéw chloru), w ramach ktorej
wykorzystuje sie ozon, tlen i nadtlenek wodoru.

Srodki chemiczne Wszystkie $rodki chemiczne (pomocnicze $rodki technologiczne oraz dodatki) ocenia sie z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, a takze bezpieczenstwa produktéw.
Nastepujgce dodatki pozwalajg nam kontrolowa¢ wydajnos¢ produktow:

. Srodki zwiekszajgce wytrzymatos¢ w stanie mokrym (w przypadku czysciw i recznikdw do rgk)

o Srodki zwigkszajgce wytrzymatos¢ w stanie suchym (stosowane przy mechanicznej obrobce masy
widknistej do wytwarzania mocnych produktéw, takich jak czysciwa)

o W przypadku papierow kolorowych dodaje sie barwniki i utrwalacze (w celu zachowania idealnej
trwatosci koloru)

o W przypadku produktéw z nadrukami stosuije sie farby drukarskie (pigmenty z nosnikami
i utrwalaczami)

o W przypadku produktow wielowarstwowych korzystamy czesto z kleju wodorozpuszczalnego,
ktory pozwala zachowac¢ integralno$¢ produktu

Wiekszos$¢ naszych zaktaddw nie stosuje jako dodatkdw rozjasniaczy optycznych.

W przypadku profesjonalnych produktow higienicznych nie korzystamy ze zmigkczaczy.

Wysoka jakos¢ produktow zapewnia sie dzieki systemom zarzadzania jakoscia i higiena, ktére sg wdrozone
w procesy produkcyjne, magazynowe i transportowe.

W celu zachowania stabilnosci procesu oraz jakosci produktow proces produkcii papieru wspomagany jest
poprzez zastosowanie nastepujgcych srodkéw chemicznych / pomocniczych srodkéw technologicznych:

o Srodki przeciwpienigce (Srodki powierzchniowo czynne i dyspergatory)

o Srodki do kontrolowania poziomu pH (wodorotlenek sodu i kwas siarkowy)

o Srodki pomocnicze wspomagajace retencje (Srodki chemiczne, ktére pomagajg tworzy¢ skupiska
matych witékien w celu unikniecia ich strat)

e powioki chemiczne (dzieki ktérym mozliwe jest kontrolowanie krepowania papieru, a tym samym
zapewnianie jego miekkosci i chtonnosci)

Abysmy mogli ponownie wykorzystywac braki maszynowe, stosujemy:

 Srodki utatwiajgce roztwarzanie ($rodki chemiczne, ktére utatwiajg ponowne roztwarzanie papieru
charakteryzujgcego sie wytrzymatoscig w stanie mokrym)

W procesie oczyszczania $ciekow, ktére wytwarzamy, stosujemy flokulanty i preparaty odzywcze, ktére
zapewniajg biologiczne oczyszczanie tych sciekdw bez negatywnego wptywu naszych zaktadéw na jakose¢

wody.

Kontakt z zywnoscig Produkt nadaje sie do wycierania powierzchni majgcych kontakt z zywnoscig oraz do krétkotrwatego kontaktu
Z Zywnoscig.

Opakowanie Spetnianie dyrektywy dotyczacej opakowan i odpaddw opakowaniowych (94/62/WE): Tak

Data opracowania artykutu i ostatnia Data wydania: 2019-01-17

korekta artykutu Data korekty: 2019-07-21

Produkcja

Zniszczenie Ten produkt jest przeznaczony do uzytku na potrzeby higieny osobistej oraz w procesach przemystowych.

W przypadku proceséw przemystowych uzywany produkt moze zosta¢ zanieczyszczony réznymi
substancjami. Na podstawie tego zanieczyszczenia nalezy okresli¢ sposdb postepowania z produktem / jego
utylizacji / zniszczenia. Sam produkt mozna spala¢. Jezeli produkt jest uzywany w procesach
przemystowych, przed jego zniszczeniem nalezy skontaktowac sie z instytucjami lokalnymi. Jezeli produkt jest
uzywany na potrzeby higieny osobistej, mozna go usuwaé wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03
GOTEBORG, Szwecja
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