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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Budenat® LM

UFI: YN10-S0X4-HOOP-D75M
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
EuPCS: PP-BIO-2 Srodki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezposredniego stosowania u ludzi
albo zwierzat , PP-BIO-4 Produkty biobdjcze do zywnosci i pasz
Kategorie procesowe [PROC]: 8, 10
Tylko dla uzytkownikéw profesjonalnych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa firmy: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Ulica: Fraunhofer Str. 17
Miejscowosc: D-87700 Memmingen
Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Telefaks: +49 (0) 8331 930-880
e-mail: info@buzil.de
Osoba do kontaktu: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
Adres kontaktowy w Polsce
Nazwa firmy: BUZIL POLSKA Sp. zo.0
Ulica: ul. Jana Ditugosza 60
Miejscowosc: PL-51-162 Wroctaw
Telefon: 071-3766031 Telefaks:071-3766035
e-mail: biuro.polska@buzil.de
1.4. Numer telefonu +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
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H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do recyklingu, prawidtowego sktadowania na wysypiskach
smieci albo spalenia.

2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlIl do

rozporzgdzenia REACH

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

68424-85-1 Chlorek benzyloalkilodimetylowy 1-<5%
270-325-2 | |

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410
7173-51-5 Chlorek didecylodimetyloamonium 1-<5%
230-525-2 [612-131-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H314 H400 H411
85409-23-0 chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy 1-<5%
287-090-7 | |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H302 H314 H400

67-63-0 Propan-2-ol; Alkohol izopropylu; Izopropanol 1-<5%
200-661-7 |603-1 17-00-0 |01 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE
Nr CAS Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
68424-85-1 270-325-2 |Chlorek benzyloalkilodimetylowy 1-<5%

inhalacyjny: LC50 =>5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: LD50 = 3340 mg/kg; doustny: LD50 = 344
mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10

Aquatic Chronic 1; H410: M=1

7173-51-5 230-525-2 |Chlorek didecylodimetyloamonium 1-<5%
inhalacyjny: LC50 = >5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: LD50 = 3342 mg/kg; doustny: LD50 = 238
mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10

85409-23-0 287-090-7 |chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy 1-<5%
inhalacyjny: LC50 = >5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: LD50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = 500
mg/kg

67-63-0 200-661-7 |Propan-2-ol; Alkohol izopropylu; Izopropanol 1-<5%
inhalacyjny: LC50 =>20 mg/I (pary); skérny: LD50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = >2000
mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez.

W przypadku wdychania
Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza.
W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg.
W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptukac jame ustng i obficie popi¢ woda.
NIE wywotywa¢ wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody
piana gasnicza
Dwutlenek wegla
Proszek gasniczy

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania:
Dwutlenek wegla
Tlenek wegla
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

Informacja uzupetniajgca

Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogodlne wskazowki
Stosowac srodki ochrony osobiste;.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Przewietrzy¢ dotkniete problemem pomieszczenie.
Dla oséb udzielajagcych pomocy
Przy oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowac¢ ochrony drég oddechowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Do czyszczenia
Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usunigcie.

Inne informacje
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwaé
Przewietrzy¢ dotkniete problemem pomieszczenie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg.

Nie miesza¢ z inne chemikalia.

Stosowac srodki ochrony osobiste;.

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu

Nie sg wymagane zadne szczegdlne Srodki.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

Zdja¢ zanieczyszczong odziez.

My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakohczeniu.

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Informacja uzupetniajaca

Brak dodatkowych informacii.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety.
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Wskazoéwki do skladowania kolektywnego
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Brak dodatkowych informacii.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Substancje dezynfekujgce

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt/cm3 Kategoria Rodzaj
67-63-0 Propan-2-ol 900 NDS (8 h)
1200 NDSCh (15 min)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Brak dostepnych informaciji.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dostepnych informac;ji.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrong oczu/ochrong twarzy. (EN 166)

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. (EN 374, Czas przenikania >10 min.)
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Grubos$¢ materiatu rekawic >= 0,1 mm

Przeglad wtasciwych fabrykatéw wraz z odnosnymi czasami przebicia jest dostepny na zgdanie.

Rozcienczone roztwory robocze <=1%:

Mozna zrezygnowac z rekawic ochronnych, jesli zapewnia si¢ rownowartosciowe srodki ochronne
uwzgledniajgc zwiekszone narazenie skéry w wyniku pracy na mokro (n. p. stosowanie odpowiednich masci do

ochrony skory).
Ochrona skory

Nosi¢ odpowiednig odziez robocza.
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach osobista ochrona drég oddechowych nie jest konieczna.

Zagrozenia termiczne
Brak dodatkowych informacii.

Kontrola narazenia srodowiska

Dziat 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palno$¢ materiatow
staty/ciekty:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
pH (przy 20 °C):
Lepkos¢ kinematyczna:

(przy 40 °C)
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

(przy 20 °C)

Ciekly
bezbarwny
charakterystyczny

Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony

Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:

Gestos¢ (przy 20 °C):

Gestos¢ wzgledna:

Wzgledna gestos¢ pary:

Charakterystyka czasteczek:
9.2. Inne informacje

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Lepkos$¢ dynamiczna:
(przy 25 °C)

Brak dostepnych informaciji.

Metoda testu

ok.0°C
ok. 100 °C

nie dotyczy
nieokreslony
nieokreslony
>60 °C
nieokreslony
nie dotyczy
7,0-8,0
nieokreslony

catkowicie mieszalny

nie dotyczy

nieokreslony
0,99 g/cm?®
nieokreslony
nieokreslony
bez znaczenia

<10 mPa-s (50 1/s)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych informaciji.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
68424-85-1 Chlorek benzyloalkilodimetylowy
droga pokarmowa LD50 344 Szczur
mg/kg
skoéra LD50 3340 Krolik
mg/kg
droga oddechowa LC50 >5 mg/l Szczur ATE
pyt/mgta
7173-51-5 Chlorek didecylodimetyloamonium
droga pokarmowa LD50 238 Szczur
mg/kg
skora LD50 3342 Krolik
mg/kg
droga oddechowa LC50 >5 mgl/l Szczur ATE
pyt/mgta
85409-23-0 |chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy
droga pokarmowa LD50 500 Szczur ATE
mg/kg
skoéra LD50 >2000 Szczur ATE
mg/kg
droga oddechowa LC50 >5 mg/l Szczur ATE
pyt/mgta
67-63-0 Propan-2-ol; Alkohol izopropylu; Izopropanol
droga pokarmowa LD50 >2000 Szczur ATE
mg/kg
skora LD50 >2000 Szczur ATE
mg/kg
droga oddechowa LC50 >20 mg/l |Szczur ATE
para

Dziatanie draznigce i zrace
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Inne informacje
Brak dostepnych informaciji.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosé dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodto Metoda
organizmoéw wodnych
68424-85-1 Chlorek benzyloalkilodimetylowy
Ostra toksycznos$c dla LC50 0,28 96 h|Strzebla wielkogtowa
ryb mg/|
Ostra toksycznos¢ dla ErC50 0,049 Pseudokirchneriella OECD 201
alg mg/I subcapitata
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 0,016 48 h|Daphnia magna OECD 202
skorupiakow mg/l (rozwielitka wielka)
7173-51-5 Chlorek didecylodimetyloamonium
Ostra toksycznos¢ dla LC50 0,19 96 h|Strzebla wielkogtowa
ryb mg/|
Ostra toksycznos$c dla ErC50 0,026 Pseudokirchneriella
alg mg/I subcapitata
Ostra toksyczno$c dla EC50 0,062 48 h|Daphnia magna
skorupiakéw mg/l (rozwielitka wielka)
85409-23-0 | chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 0,71 96 h|Danio rerio (danio OECD 203
ryb mg/l pregowany)
67-63-0 Propan-2-ol; Alkohol izopropylu; Izopropanol
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 > 1000 96 h
ryb mg/I
Ostra toksycznos$c dla EC50 > 1000 48 h
skorupiakow mg/l

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Tensydy zawarte w tej mieszaninie sg zgodne z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
dyrektywie (WE) Nr.- 648/2004 dotyczgcej detergentéw.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda |Wartoéé | d |Zr(')dlo
Ocena
68424-85-1 Chlorek benzyloalkilodimetylowy
OECD 301 [>70% [ 28 |

tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

7173-51-5 Chlorek didecylodimetyloamonium

OECD 301 [>70% [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

85409-23-0 chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy
OECD 301 [>60% [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

67-63-0 Propan-2-ol; Alkohol izopropylu; Izopropanol
OECD 301 [>60% [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).
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12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
68424-85-1 Chlorek benzyloalkilodimetylowy <3

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przekazanie dopuszczonym stuzbom komunalnym.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070601 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkciji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykéw;
wody poptuczne i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne
Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150102 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania z tworzyw sztucznych
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1903

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa MATERIAL. DEZYNFEKUJACY, CIEKLY, ZRACY, I.N.O. (czwartorzedowe
przewozowa UN: zwigzki amoniowe)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
Postanowienia specjalne:
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llo$¢ ograniczona (LQ): 5L
Udostepniona ilos¢: E1
Kategorie transportu: 3
Numer zagrozenia: 80
Kod ograniczen przejazdu przez E
tunele:
Transport wodny sréodlagdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer UN 1903

identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

MATERIAL DEZYNFEKUJACY, CIEKLY, ZRACY, I.N.O. (czwartorzedowe
zwigzki amoniowe)

Postanowienia specjalne: 274

llo$¢ ograniczona (LQ): 5L

Udostepniona ilosé: E1
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer UN 1903

identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (quaternary nitrogen

przewozowa UN: compounds)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Marine pollutant: yes

Postanowienia specjalne: 223, 274

llos¢ ograniczona (LQ): 5L

Udostepniona ilos¢: E1

EmS: F-A, S-B
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer UN 1903

identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (quaternary nitrogen

przewozowa UN: compounds)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:
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Postanowienia specjalne: A3 A803

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L

pasazerski):

Passenger LQ: Y841

Udostepniona ilosé: E1

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 852

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 856

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Tak

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wpis 3, Wpis 40, Wpis 75
Zawartos¢ lotnych zwigzkow 1,4 %
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2010/75/UE:
Informacja uzupetniajgca
Rozporzgdzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentow

Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,7,15.

Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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Kategorie proceséw wedtug wskazéwek ECHA dotyczgcych wymagan w zakresie informacji oraz oceny
bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat R.12:

PROC 1: Zastosowanie w zamknietym procesie technologicznym.

PROC 2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciagtych ze sporadycznym,
kontrolowanym narazeniem lub procesy o réwnowaznych warunkach zabezpieczenia

PROC 4: Produkcja chemiczna, w ktérej powstaje mozliwo$é narazenia

PROC 7: Napylanie przemystowe

PROC 8 (Przenoszenie): Rozcienczenie koncentratéw, zastosowanie srodkéw do czyszczenia rur.

PROC 9: Przenoszenie substancji lub mieszanin do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia
napetniania wraz z wazeniem)

PROC 10 (Naktadanie pedzlem lub watkiem): Techniki przetwdrstwa bez rozpylania na duzych powierzchniach.
PROC 11 (Napylanie nieprzemystowe): Techniki przetwérstwa z rozpylaniem na duzych powierzchniach (np.
techniki czyszczenia wysokoci$nieniowego, lanca pianotwoércza).

PROC 13: Traktowanie wyrobéw przemystowych poprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC 19 (Reczne mieszanie, podczas ktérego dochodzi do bliskiego kontaktu): Czyszczenie i dezynfekcja rgk

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajaca
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]: 9

(1

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposdb sporzadzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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