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[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11 Identyfikator produktu
Nazwa Biopur F322 Floor Premium Aqua M
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: skoncentrowany, perfumowany $rodek myjacy z do codziennego czyszczenia i mycia
wszelkich podtég.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Kappa Group Sp. z o.0.
Adres: ul. Konradowa 11, 48-303 Nysa, Polska
Telefon/fax: +48 574 358 888

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@biopur.org
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne).

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Eye Irrit 2 H319,

Dziata draznigco na oczy.
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z

krajowymi przepisami.
Sktad detergentowy

Niejonowy srodek powierzchniowo czynny (<5%), amfoteryczne sSrodki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycja
zapachowa (D-LIMONENE, LINALOOL).

23 Inne zagrozenia
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll do REACH.

Sktadniki mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.
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Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy - produkt jest mieszaning.

3.2 Mieszaniny
Numer CAS: 68515-73-1 d-glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylowo-oktylowe*
Numer WE:500-220-1 Eye Dam. 1 H318
Numer indeksowy: - <1,5%
Numer rejestracji wiasciwej:
012119488530-36-XXXX
Numer CAS: 97862-59-4 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-,
Numer WE: 931-296-8 pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, s6l obojetna?
Numer indeksowy: - Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412 <15%
Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119488533-30-XXXX
Numer CAS: 64-17-5 etanol?
Numer WE: 200-578-6 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 Specyficzne stezenia graniczne: <1%
Numer rejestracji wtasciwej: Eye Irrit. 2 H319 > 50%
01-2119488533-30-XXXX
Numer CAS: 160875-66-1 alkohole C10, etoksylowane?®
Numer WE: - Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 1%
Numer indeksowy: -
Numer rejestracji wtasciwej:-
Numer CAS: 78-93-3 butanon1?
Numer WE: 201-159-0 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH0663)
Numer indeksowy: 606-002-00-3 <0,1%
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119457290-43-XXXX

1) Dla substancji okreslono na poziomie unijnym warto$¢ najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
2) Dla substancji okre$lono na poziomie unijnym wartos$¢ najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy
3) Dodatkowy zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia.

taczne stezenie substancji z H318 wynosi ponizej 3%

Wyjasnienie zwrotéw H znajdujg sie w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skérga: zdjgc zanieczyszczong odziez, narazone partie skoéry ptukaé doktadnie wodg przez co najmniej 15
minut. W razie wystapienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: wyjac¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac doktadnie wodg przez co najmniej 15
min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogdwki. Skontaktowac sie z lekarzem okulist3 w razie
wystgpienia niepokojacych objawdw. Zatozy¢ sterylny opatrunek.

W _przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotow. Wyptukaé usta wodg. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie
nieprzytomnej. W razie wystgpienia niepokojgcych objawéw natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub
etykiete.

Po narazeniu drogg oddechowa: w razie ztego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem. Wyprowadzi¢ poszkodowanego
na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spoko;j.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: przy wysokich stezeniach pary mogg powodowaé podraznienie nosa, gardta i bton sluzowych.
Kontakt ze skéra: w przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu moze wystgpi¢ zaczerwienienie, wysuszenie.
Kontakt z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, bdl, moze powodowac podraznienie oczu.

Spozycie: potkniecie moze powodowac podraznienie bton przewodu pokarmowego i zte samopoczucie.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiedni $rodek gasniczy: produkt nie wymaga specjalistycznych srodkéw gasniczych. Gasi¢ dwutlenkiem wegla, piang
gasnicza, proszkiem gasniczym, woda.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumient wody — istnieje ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania moga powstawac draznigce pary i gazy oraz dym. Unika¢ wdychania produktéw spalania - moze to
stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Produkt nie jest klasyfikowany jako tatwopalny. Nalezy stosowac srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru.
Nie przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zebrac¢ zuzyte Srodki gasnicze.

Sekcja 6:Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dopilnowaé, aby usuwaniem awarii zajat sie wytacznie przeszkolony personel. Nie wpuszcza¢ os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw/uwolnier do srodowiska
odizolowac zagrozony obszar.

Pamietac o stosowaniu srodkéw ochrony indywidualnej. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia skdry i oczu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Natychmiast powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. W przypadku duzych uwolnien produktu nalezy poczyni¢ kroki,
w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Nalezy zebra¢ za pomoca materiatdéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).Zebrany
materiat potraktowac jak odpady. Optukaé zanieczyszczone miejsce duzg iloScia wody. Przewietrzyé zanieczyszczone
pomieszczenie. Po usunieciu preparatu umy¢ skazone miejsce duzg iloscig wody. Nie uzywac rozpuszczalnikdw.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja7:Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.
Zadbac o wihasciwa wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany. Stosowac srodki ochrony indywidualnej,
jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przechowywacé razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe

Skoncentrowany, perfumowany srodek myjgcy do codziennego czyszczenia i mycia wszelkich podtég.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfkacja NDS NDSCh NDP
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m?3 — —
butanon [78-93-3] 450 mg/m3 900 mg/m3 —

Podstawa prawna: (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).
Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowad procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujagcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos$¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie palic. My¢ rece przed
przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Po oczyszczeniu nalezy zastosowac preparaty nattuszczajgce skore.
Srodki ochrony indywidualnej

Koniecznos¢ zastosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposdb postepowania z produktem. Stosowane $rodki ochrony
indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach.
Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce
wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony
sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast wymieniony. Higiena ciata przemystowa i profesjonalna.

Ochrona rak i ciata

W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, nie jest wymagana ochrona ragk. W przypadku ryzyka
zanieczyszczenia skéry stosowad rekawice ochronne odporne na dziatanie produktéw chemicznych. Materiat na rekawice
dobraé na stanowisku pracy, biorac pod uwage rodzaj wykonywanej pracy oraz czas narazenia. Rekawice muszg by¢
zgodne z normg EN ISO 374.

Materiat, z ktérego wykonane s rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice
ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic
nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic
nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, nie jest wymagana ochrona drég oddechowych. W
przypadku ryzyka podraznienia uktadu oddechowego nosi¢ zgodng z norma ochrone drég oddechowych.

Zagrozenie termiczne

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekdw lub gleby.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Kolor: 206ty
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie okreslono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie okreslono
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Palnos$¢ materiatéw:

Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosé:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(warto$¢ wspdtczynnika log):
Preznosc pary:

Gestosé lub gestos¢ wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czgsteczek:

produkt niepalny

nie okreslono

nie jest samozapalny
nie jest samozapalny
nie okreslono

7

nie dotyczy

miesza sie z woda

nie okreslono
nie okreslono
nie okreslono
nie dotyczy
nie dotyczy

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Ten materiat jest uwazany za reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzaciji.
10.2  Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach uzytkownaia produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje,
10.4  Warunki, ktérych nalezy unikac

Chroni¢ przed ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i mrozem.
10.5 Materiaty niezgodne

Mocne kwasy, zasady i substancje utleniajgce.
10.6  Niebezpieczne produkty rozkiadu

Po podgrzaniu do temperatury rozktadu moga powstawac draznigce pary i gazy oraz dym.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$é ostra
ATEmix (doustnie) > 2000 mg/kg
Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skdre

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skdre

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.
Informacije dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazenia: kontakt ze skdrg, kontakt z oczami, po narazeniu drogg oddechowg i po potknieciu.
Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Wdychanie: przy wysokich stezeniach, pary, wyziewy oraz mgty moga powodowac podraznienie nosa, gardta i bton
Sluzowych.

Kontakt ze skéra: w przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu moze wystgpic zaczerwienienie, wysuszenie.
Kontakt z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, bdl, moze powodowad podraznienie oczu.

Spozycie: potkniecie moze powodowac podraznienie bton przewodu pokarmowego i zte samopoczucie

Opdinione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Brak dodatkowych informacji.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Whtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o witasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

Inne informacje
Brak dodatkowych informacji o innych skutkach zagrozenia.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
12.2  Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak informacji dotyczacych trwatosci i zdolnosci do rozktadu.
12.3  Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak informacji dotyczacej bioakumulaciji.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt przenika do gleby. W wodzie rozpuszcza sie i rozprzestrzenia w srodowisku wodnym.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Komponenty mieszaniny nie s3 oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane inne skutki negatywnego odziatywania mieszaniny na srodowisko.

A CEREE Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: odpadu pozbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu nada¢ w miejscu
jego powstania. Klasyfikowac jako odpady niebezpieczne.

Zalecenia_dotyczgce zuzytych opakowar: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu.
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Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm. Krajowe
akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3  Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.
14.6  Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous GoodsRegulations.

1907/2006/WE RozporzadzenieParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajagce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw.
2000/39/WE Dyrektywa Komisjiz dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na
czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisjiz dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisjiz dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w
celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisjiz dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i
2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisjiz dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektére
dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowarn i odpadéw opakowaniowych wraz
z pdin. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Produkt nie zawiera substancji z listy kandydackiej REACH w stezeniu = 0,1% lub z dolnym okreslonym limitem

15.2  Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzagdzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego
dla mieszanin chemicznych.

Sekcja 16: Inne informacje

Petna tres¢ zwrotdw H z sekcji 3 karty

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Wyjasdnienie skrétéw i akroniméw

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kat. 3
STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat. 4

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie dostarczonej przez producenta karty charakterystyki, internetowych baz danych
(np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych
przepiséw prawnych.

Dodatkowe informacje

Karta zostata opracowana przez firme: eDoradztwoChemiczne
Wersja : 1.0/PL

Data aktualizacji karty: 30.05.2022r.
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